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Wir haben die Lösuns.



Automation und Effizienz im Produktionsgartenbau
Containersysteme von OTTE sorgen für opti-
male Arbeitsabläufe im Produktionsgartenbau.
Das System wurde speziell aus der Kundenan-
forderung nach weitergehender Automatisie-
rung entwickelt. Um die Effizienz einer Contai-
neranlage zu erhöhen, wird das Gewächshaus
in Arbeits-, Kultur- undVersandbereiche
unterteilt. Klapprungenbahnen sorgen in den
Arbeitsbereichen fü r einen al lseitigen Zugang

zu den Pflanzen.Verschiedene Aggregate (Kran,
Waschmaschine,Transporteinheiten, etc.) und
Programme (Topfen, Rücken, Sortieren, etc.)
bereiten die Container für den Arbeitsprozess
vor.

Hierfür bietet OTTE lhnen Mobil-  und Roll-
mobil-Containersysteme. Die Rahmenkons-
truktionen mit Eckverstrebungen werden für
verschiedensten Beläge in unterschiedlichen
G rößen ku ndenspezifi sch gefertigt. Beide Typen
unterscheiden sich technisch imWesentl ichen
durch ihr Rollensystem und ihren Unterbau.

Mobil-Containersyteme schaffen vor allem
für große. gleichartige Pflanzenmengen eine
wirtschafclich sinnvolle Grundlage. Konstante
Wachstumsbedingungen gewährleisten einen
hohen Durchsatz bei hoher Qualität.

Der Mobil-Container von OTTE besteht
aus einem geschweißten, mit Eckverstrebungen
versteiften Aluminium-Rahmensystem, in das
je nach Bedarf die unterschiedlichsten Beläge
integriert werden können. Das Rollensystem
setzt sich aus je zwei leichtgängigen Lauf- und
Führungsrol len zusammen, auf denen die
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Mobil- und Rollmobi/trschsysteme ermöglichen eine moximole Ausnutzung der
Gewächshousflöche ohne Verlust von Arbeitswegen.Roll m obil-Co ntain er mit U nterbo u



Kulturflöche

Mobil-U nterbou mit Arbeitsbosition

Container auf durchgehenden, verzinkten Roll-
bahnen in den Kulturflächen bewegt werden.
Über Transoortbahnen werden die Container
je nach Bedarf in die Arbeits- oder Kulturhal le
bewegt.

Aus speziel len Kundenanforderungen ging als
Weiterentwicklung des Mobil-Containersys-
tems das Rollmobil-Containersystem
hervor. Es bietet eine höhere Flexibilität bei
gleichzeitiger Kultivierung verschiedener fflan-
zenarten, da die fflege undVermarktung direkt
in den Kulturbereichen erfolgen kann.

Longer Rollmobil-Unterbou mit Arbeitsposition

Das Rollensystem an den Containern besteht
aus je vier Lauf- und Führungsrol len. Beim Un-
terbau gibt es zwei verschiedeneAusführungen
(siehe Abbildu ng), die den al lseitigen Zugang zu
den Pflanzen in der Kulturhalle ermöglichen.
Kurze Unterbauten bieten die Möglichkeit
einen Durchgang zu öffnen, ohne eineTrans-
portbahn zu belegen. Lange Unterbauten schaf-
fen bis zu vierWege in der jeweiligen Bahn.
Hierzu wird ein Container in dieTransport-
bahn geschoben.

Automotischer Ein-, bzw. Mehrlogentronsportro-
boter ftr die Beschickung und Entnohme von
Contoinern

Schien engefi) h rter, m an u eller Tro nsP ortwa gen
m it Ve r r i ege I u n gs sy ste m

Stationöre Tronsportbohn mit oder ohne
b neu m otisch e H ubelemente
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Kurzer Rollmobil-Unterbau mit Arbeitsbosition Wir haben die Lösung.



Zwei-Etagen-Roboter
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Optimierung ihrer Arbeitsprozesse
Der OTTE-Maschinenbau ergänzt lhre Mobil-
und Rollmobil-Containersysteme und kom-
plettiert sie zu vollautomatisch arbeitenden
Anlagen zur Pflanzenproduktion.

Der schienengeführte Roboter von Otte
transoortiert lhre Container vollautomatisch
und kontinuierl ich genau dorthin,wo Sie es
wünschen.Jeder Roboter wird lhren Anfor-
derungen entsprechend projekt iert.  Ein- und
mehrlagige Ausführungen mit integrierter
Einzug- und/ oderAbschubeinrichtung sind
bereits erfolgreich im Einsatz. Roboter von
OTTE können ein- oder beidseit ig Container
abschieben und aufnehmen. Die Spannungsver-
sorgung erfolgt über eine Stromschiene. Digi-
tale Busanbindungen an einen Zentralrechner
sind möglich.

Verschiedene mobile oder stationäre Liftsys-
teme erlauben das Handling lhrer Container
in den Kulturflächen oder an bestimmten Fest-
punkten.

Hal bautomatische Rückvorrichtungen
ermöglichen das Rücken von Pflanzen direkt

in den Kulturf lächen. Dadurch entfäl l t  das
Aufnehmen undAbsetzen von Pflanzen in der
Arbeitshal le.

Stat ionäre Magazinstapler von OTTE kön-
nen alsAlternative zum Deckenkran genutzt
werden. lhre Funl<tion ist das Sapeln und Ent-
stapeln von Leer-Containern.

Der vol lautomatische Deckenkran real isiert
sämtl iche Arbeitshal len -PrcE-:- - e. Er- organi-
siert den Container-Trarslor: :-s :em Maga-
zin zu sämtl ichen Arbeirs-  ur :  v:gaz rposi t lo-
nen sowie zurWascl-an:, :e.  l - : -  ) : :<enkran
ist konzipiert für den Trans>cr-: r ' :^ .eer-Con-H alb o uto m oti s ch e Rü ckv o r richtu n g
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Deckenkron

tainern. EineVariante für den fflanzentransoort
ist möglich.

Die Waschanlage von OTTE ist eine Hoch-
druck-Reinigungsanlage für die gründliche
Reinigung der Containerbeläge (Kunststoff-
wannen). Optional ist dieWaschmaschine mit
einem Sieb-Förderband zur problemlosen
Substratbeseitigung ausgestattet. Speziell zur
Reinigung vonVliesbelägen bietet OTTE eine
Bü rsten-Reinigungsan lage.

Nach demTopfen durchlaufen die Container
eine Angießstat ion, die das Substrat be-
darfsgerecht befeuchtet.

Mogozinstopler

Autom otisch e Beschickung einer
Hochdruck-Wosch onlage fii r die

gründliche Reinigung lhrer Contoiner
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H och d r u ck-Wasch a nl oge Wir haben die Lösung.
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Modell,,B" : Verzinkter Stohlunter-
bou, mit oder ohne Heizungsouflo-
gerohr,zur Montoge in Beton

Al umi niu m u nterbou zu r Mo ntoge

ouf einer fertigen Betonoberflöche
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Beton u nterbou. mit AussPorungen

fu r Heizungsouflogerohre, zu r Montoge

im Erdreich
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Ve r sch i eb e- I KP P si ch e ru n g

Mit Rolltischen von OTTE entstehenWege
dort, wo sie gebraucht werden. Damit ist ge-

währleistet, dass der vorhandene Raum opti-

mal genutzt wird. Die auf Gehrung geschnitte-

ne Aluminiumkonstruktion.ist geschweißt und
garantiert somit eine hohe Lebensdauer. Die

Tischformate richten sich nach den marktgän-
gigen Belägen (Standardbreiten: 1,6 lm; 1,8 lm;

1,9lm; 2,0lm) und sind in ihrer Länge nahezu

beliebig. Sonderabmessungen sind auf Anfrage

erhält l ich.

Der stabileTischunterbau besteht le nach bau-
lichen Gegebenheiten aus Beton, aus verzink-

tem Stahlrohr oder aus Aluminium. Sämtl iche

Unterbauten sind serienmäßig mit einer stufen-

losen Höhenverstellung ausgestattet und bie-

ten so eine präzise Höheniustierung.Zwischen
Unterbau und Rolltisch sorgen zwei Rollrohre

für die Beweglichkeit derTischwanne. DieVer-

rollungen liegen je nach Tischbreite zwischen

40 cm und 60 cm. Sicherungselemente sorgen

für ei n gefahrloses Arbeiten (Verschiebe-Kipp-
sicherung).
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Optimaler Belag für jede Kultur
die Luftfeuchtigkeit, sondern auch die Investi-
tionskosten. Ohne Folienauflage bietet dieser
Belag eine optimale Luftzirkulation.

Wellgitterbelag
DerWellgitterbelag erlaubt eine optimale
Wärmezi rkulation. Je nach Topfgröße si nd Wel l-
git ter in verschiedenen Maschenweiten und
Drahtdicken sowie in verzinkter und Nirosta
Ausführung lieferbar.

Alu-Rinnenbelag
Der Rinnenbelag begünstigt ein sehr wachs-
tumsförderndes Kleinkl ima, da die Luft von
unten an den Pflanzen vorbei strömen kann.
Die gleichmäßige Erwärmung derAlu-Rinne
sorgt für ein schnelles Abtrocknen desWurzel-
bereiches.

Thermo- Belag mit Heizschläuchen
und Alu-Fol ienbelag
DerThermo-Belag eignet sich vor al lem für

Jungpflanzen-Kulturen, denn die Wärme wird
hier aufgrund der in Styropor eingebetteten
Heizungsrohre ausschl ießl ich nach oben abge-
strahlt.

Kunststoffwannenbelag
Der Kunststoff-Wannenbelag bietet die ideale
Lösung für Anstauverfahren. Die Wanne kann
mitWasser oder einer Nährlösung nach dem
Ebbe- und Flut-Prinzip angestaut werden und
ist damitTei l  eines geschlossenen Systems. Bei
geringem Wasser- und Düngerverbrauch wird
so eine vollautomatische Bewässerung oder
Düngung mit kurzen Bewässerungszeiten und
hohen Energie-Einsparungen erreicht.

Gelochte Styropor- Beläge
Als preisgünstige Alternative zum Kunststoff-
wannenbelag sorgen auch die Styropor-Beläge
mit Glasfaser-Bewässerungsmatten für einen
geschlossenen Wasserkreislauf (als Fließtisch
mit PE-,Vl ies- und Nadelfol ie). Damit können
dieWasserspeicher und auch die Pumpen-
leistungen kleiner dimensioniert werden. Das
verringert nicht nur denWasserverbrauch und

Sowohl Ventile ols ouch Siebe bestehen
ous stroP azi e rföhigem, UV-bestö ndigem
Kunststoff. Durch das Prinzip des Ventils wird
dos Wosser mrt Luft-Souerstoff ongereichert
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AlU-Rinnenbelog in der Anwendung

Wir haben die Lösuns.



Arbeitsh olle mit H ön seboh n

Schiebeweiche

VON OTTE:
Die rationelle
Entscheidung
Die OTTE-Hängebahn bietet eine wirtschaft-
liche Alternative zum Einsatz von Transoort-
bändern. Der größteVorteil des Systems liegt
in der rat ionel len Beschickung von Roll t isch-
anlagen und Bodenkulturen im Innen- und
Außenbereich. Um eine lange Lebensdauer zu
gewährleisten, wird die Hängebahn einschließ-
l ich Weichen, Fahrschienen und Abhängungen
aus feuerverzinktem Stahl und Aluminium
hergestel lt. Sämtliche Steuerungsfunktionen
übernimmt eine On-Board-Logik. Die Ver-
sorgungsspannung für die Steuerung und die
Antriebe liefert eine wartungsfreie Batterie an
jedem Fahrzeug und macht sie dadurch autark
einsetzbar (Nutzlast max. 100 kg). Das Nach-
laden der Batterien übernimmt ein automati-
sches Ladegerät.

Zwei Weichensysteme stehen zurVerfügung:
Die Schiebeweiche erlaubt die Geradeausfahrt
und dasAbbiegen nach l inks oder rechts. Die
Drehkreuzweiche erlaubt eine Weiterfahrt in
drei Richtungen. Beide Systeme sind sowohl
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Drehkreuzweiche



Sensoren und Hindernisscholter bieten Schuu
vor Personen- und Sochschöden.

Folgende Erweiterungen

sind optional möglich:

. Anhängerbetrieb

(Kurvenradius > lm/

Nutzlast max. 100 kg)

. Zusätzliche Transportpritschen

. Automatische Höhenverstellung

. Optoelektronische Codierung

. Funkfernbedienung

. Automatische Beladestation

I

I
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Mit dem schienengefuhrten Höngebohnsystem können yerschiedenste Sektionen ongefahren werden. Wir haben die Lösuns.



Auf dem richtigen Weg:
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Mit OTTE steht lhnen eine großeAuswahl an
Betonfertigteilen für die unterschiedlichsten
Anforderungen in den Bereichen Gartenbau
und Landwirtschaft zur Verfügung. Neben
Fahrbahnplatten, Großflächenplatten und
U-Stücken umfasst unser Sortiment auch
Einfr iedungspfähle sowie Abschlusswände aus
Stahlbeton.

Durch den Einsatz moderner und automatisch
gesteuerter Fertigungsmaschinen produzieren
wir in unseremWerk inWesterstede Fertigtei-
le mit konstant hoher Qualität.

Sprechen Sie mit uns.

Konte einer Fohrbohnplone mit Nut fur
Klemmgummis zur Fixierung der FolienHochwertige Fohrbohnplotten ols Betonfertigteile
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Baumschulen und Gärtnereibetriebe
Die flexibel einsetzbaren OTTE-Fahrbahn-
platten für Gartenbau und Landwirtschaft
sind leicht zu verarbeiten und lassen sich auch
auf weicheren Untergründen gut verwenden.
Bei unseren Großflächenplatten für Fahr-
wege in Containerflächen bieten wir neben
Platten ohne Nut auf Wunsch auch Platten mit
einseitiger oder beidseitiger Nut zur Befesti-
gung von Folien oder Matten.

OTTE-U-Stücke eignen sich als Lauf- und
Fahrwege - z.B. als Fahrwege für CC-Contai-
ner. Für Containerflächen in Kombination mit
unseren Großflächenplatten stellen beidseitig
genutete U-Stücke die ideale Lösung dar. Auf
Wunsch l iefern wir die U-Stücke auch mit
Klemmen.
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Preiswert und leicht zu
verorbeiten: Fohrbohnplotten von OTTE
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Wir haben die Lösung.



Wenn sie mehr über
ffiWWffi * ffimm#wk€* wissen möchten...
Die obigeAntwortkarte bietet ihnen die Möglich-

keit, einen unserer Fachberater zu einem unver-

bindlichen Gespräch in ihren Betrieb einzuladen.

Wir freuen uns auf lhre Anfrage.

I

a

BETON l,Iutr
II,|ETALLBAU

Wir haben die Lösung.
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. Rollmobil -Containersysteme
M obi | - Contai nersysteme
Rolltische
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. Roboter-, Krananlagen
Waschmaschinen
Sondermaschinen
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o Hängebahnen
. Betonfertigteile
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